
柜式燃油暖房

真诚的感谢您购买本公司RNF-20燃油暖房。
请在使用之前仔细阅读使用说明书，并且请妥善保管好使用说明书。

使 用 说 明 书

中日合资无锡冬夏机电有限公司
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※ 栏内的记载事项也有因情况不同而导致重大后果的可能性。
   各项记载均属重要，务请遵守。

下文中所立符号表示的意思。

警告

●操作、检查及维护本暖房时，请务必阅读本使用说明书。
●更换零部件时，请务必使用本公司的纯正零部件。使用纯正零部件以外的零部件而发生的
  损坏、事故，本公司将无法承担责任，特请留意。
●不遵守本使用说明书、错误使用或因改动而导致的损坏、事故，本公司将无法承担责任，特请留意。
●由于不可能全部预测到在使用本暖房时的危险，所以本说明书记载注意事项并非全部危险的推测。
  因此，操作暖房及日常检查时，不管本说明书有无记载，暖房本体上有无表示，均要有充分考虑
  安全对策的必要。
●对本说明书如有不明或需要更详细资料，请向经销商咨询。
●请务必妥善保管说明书以及附属品。

注意事项都为：   危险、   警告、   注意，请认真阅读本文，理解符号内容。

◆本说明书记载着安全、正确使用暖房的注意事项。

一、安全标记识别

二、重要提示

该符号表示禁止的行为

强制 该符号表示强制和指示

注意 该符号表示督促应注意内容

禁止

危险 无视该符号内容而错误使用，会发生人员死亡、重伤或火灾。

警告 无视该符号内容而错误使用，有可能发生人员死亡、重伤或火灾。

注意 无视该符号内容而错误使用，有可能发生人员的受伤、物品的损坏。

［1］



为了安全◇请务必遵守

※下列事项是使用本暖房的重要安全事项，使用前请务必仔细阅读。

为了安全 ◇ 请务必遵守

三、安全事项
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严禁使用汽油 汽油是挥发性很高的油品，绝对不能使用，会引起火灾。

严禁在有可燃性
气体的场所使用

在使用或存放易产生可燃性气体的物质（稀释剂、汽油、液化气等）的场所，
请绝对不要使用暖房，有着火、爆炸、火灾、烧伤的危险。

必须通风
请不要在通风不良的场所使用。请不要在不更换室内空气时连续使用。
氧气不足，不能完全燃烧，有发生一氧化碳中毒的可能。
使用时请一定要更换室内空气来补充新鲜空气。

危 险

警 告

严禁搁置
喷射罐

装有易燃油气的密封容器不能进入暖房的热辐射范围，因受热后易导致密闭
容器内的压力上升而导致爆炸，引起火灾。

严禁可燃性
粉尘

请不要在发生可燃性粉尘（木屑，纸屑、纤维屑等）的场所使用，当粉尘进
入暖房内部受热后会变成火星吹出，引起火灾。

小心高温部位
燃烧时或停火30分种以内，高温部位、热出口周围请不要用手或其他身体部
位触摸，否则容易烫伤。

禁止改造 请不要改造使用，会导致机器损坏、甚至火灾等危险。

小心触电
请不要在有雨水、雪水的场所使用，不要用湿手操作。
日常检修、维护时，请一定先拔下电源插头，以免引起触电。

远离可燃物
可燃物应远离本机器发热部位的前部和上方2.5m以上，左右方、后方的2m
以上，否则容易发生火灾。

不要遮挡
发热部位前方请不要放置遮挡物，会引起异常燃烧、幅射而产生故障或引起
火灾。

禁止反复点火
点火3次仍然不着火燃烧时，请不要再点火。否则会引起事故。
请停止使用，请专业人员检查或与经销商联系。

注意地面高温
使用暖房时，地面温度会升高，请避免在木质、塑料质地面的场所使用
暖房或在暖房底部发热部位加衬隔热材料后进行使用。

注 意



为了安全 ◇ 请务必遵守
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禁止在高海拔
的场所使用

在海拔1000m以上场所使用，应对机器作技术匹配调整。调整应向经销商咨询。
不做调整使用会引起异常燃烧或火灾。

禁止有异常时
使用

有异味、冒黑烟等情形下，应立即停止使用。请专业人员检查或与经销商联系。
否则会引起火灾。

禁止在燃烧时
移动

燃烧时不要移动暖房，有烧伤的可能，倾倒时还有可能引起火灾。

停火操作要令
本机有延时送风冷却功能，关机时请先关掉电源开关，待机器完全停止后，
再把电源插头拔离插座，请确认火焰已经完全熄灭后，人员方可离开现场。

加油前停火 加油必须在停火以后进行，否则容易引起火灾。

注意电压 请使用正确的电源。使用错误电源会引起故障、触电、甚至火灾。

不接接地保护
不能使用

在插座上接好接地保护，否则会有触电危险。

小心拔下插头
拔下插头时请不要拉着电线拔，而应该握住插头拔下。否则会损坏插头、冒
火花或触电。

保护电源线
不要随意弯曲、拉扯、缠拧、阻夹、改动电源线，也不要让电源线过负载。
否则会引起火灾、触电等事故。

不可使用的
场所

为了防止灾害、伤害，暖房不可在以下场所使用：

●振动的地面
●倾斜的地面
●楼梯、紧急出口、房屋出入口
●周围堆积不稳物品的场所
●风大、潮湿场所，灰尘、金属粉末漂浮的场所

使用时请注意
环境温度

请在-20～30℃的环境里使用暖房。环境温度在30℃以上使用暖风机会过热
而引发故障或火灾。

使用说明书 产品交付使用时应附有使用说明书。

不要使用
低质燃油

不要使用低质燃油，如过期、有水污垃圾等。
请使用合格的防冻轻柴油或煤油。

注 意



四、技术参数

五、线路图
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点火器 输油泵 燃烧风机 电磁阀

JZC1 JZC2 JZC3 JZC4

保险丝

变压器初级

变压器次级

外接定时器

运行开关

油位开关

过热防止器

感光器

IC

运行 熄火 过热 感震 过欠电压

控制面板

温度传感器

控制板

继电器

接地 电源插头

电源 温度 定时

型          号

燃   烧  形  式

电          源

额 定 耗 电 量

热    出    力

燃 料 消 耗 量

使  用  燃  料

油  箱  容  积

噪          音

电 流 保 险 丝

质           量

外  形  尺  寸

RNF-20

直火辐射式

220V/50Hz

点火时   85W

燃烧时  60W

20kw/h (17200kcal/h)

煤油、防冻轻柴油

40L

60dB(A)

3A

68Kg（空油箱时）

长1280mm×宽355mm×高975mm

2.3L/h(1.85Kg/h)



 1  排烟口护网
 2  防护网
 3  散热管
 4  开关面板
 5  高压包
 6  电磁阀
 7 燃烧风机 
 8  油泵
 9  火焰检测器
10 燃烧腔
11 变压器
12 电控板
13 温度保护器
14 过滤器

1 2

六、各部件名称

3
4

10

5

6

7

8

9

11

12

13

14
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运行

过欠电压

感震

过热

熄火

电控板
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八、运转准备

七、控制器面板按键及显示说明

温度显示窗

上下调节健

温度设定键

定时关机设定键

开关键

1、温度显示窗：显示环境温度及设定温度；显示
     定时关机时间。

2、上下调节键：在温度设定状态时，可上下调节
     温度，温度设定范围15-40℃；在定时状态时
     可上下设定关机时间，定时关机设定时间范围
     1-12小时（当显示0时不作定时功能）。

3、开关键：开启或关闭机器。

4、温度设定键：按下温度设定键，绿色温度指示
      灯点亮，LED显示窗显示设定温度，此时调节
     上下键可设置相应的控制温度。

5、定时关机设定键：按下设定键，黄色指示灯点
     亮，LED显示窗显示关机时间，此时调节上下
     键可设置相应的定时关机时间。

排烟口、把手的安装示意图：

ST4×8自攻螺丝

排烟口组件

排烟接管组件

把手

M5×65螺丝

把手垫杆

机器本体

注   意 ●如不外接排烟管使用时必须定时通风，以免室内氧气耗尽，一氧化碳增多
  而引起安全事故。



    将随机附带的排烟管（按图示）将
机器上的排烟口接至室外。
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危   险 ●严禁使用汽油等高挥发性油料，否则会引起火灾。

注   意

●加注油料时必须在停火后进行。否则会引起火灾。
●请正确使用电源，使用错误电源将会引起故障、火灾、触电事故的发生。
●请接好接地线。不接接地线有触电危险。
●拔下插头时请握住插头。不要弯曲、硬拽电线。否则会引起电线的损坏，
　引发火灾、触电。

加油：

请检查加油口是否干净，如果有污物请用清洁的燃油清洗。
用过的燃油请不要加入油箱。
请务必使用清洁的燃油。绝对不可使用变质燃油和不纯燃油。

1、 请使用煤油或防冻轻柴油。
2 、加油时必须在装有燃油过滤器的情况下进行加油。
3 、加油时请观测油位表。油位指针表数值接近最大时（见图）
      应立即停止加油，避免加注过多而向外溢流造成危险。

注意：

油箱盖
燃油过滤器

加油口

电源的连接：

    请先确认开关处于关闭状态，然后将电源插头插入插座。

外排烟管安装示意图：

墙壁

外排上接管组件
屋顶

天花板

外排管弯头

外排接管

ST4×8自攻螺丝

外排管座组件

外排管下插管



点火操作：

●发生异味、冒烟等异常燃烧时，应立即停止使用，继续使用会引起火灾。
●连续点火3次也不能着火时，请不要重复操作。否则有可能引起火灾。
　请停止使用，与销售店联系。
●使用暖房时，请注意地板温度不要过高。否则会引起火灾。

注   意

●进行停机操作时，一定要确认完全熄火停机后人员才能离开。注   意

3、如未点燃需再次点火时的操作（熄火指示灯闪烁）。

按“    ”键关机，运转灯熄灭后，再按“    ”键，重新进行点火操作。

1、开机前请确认电源以及接线是否正确，燃油是否充足。
2、按“    ”键开机，运转灯点亮，约10秒后开始燃烧。

［8］

十、运转操作方法

火焰检测器：

温度保护器：

机器异常发热时自动停机。
作用状态：停机，过热指示灯闪烁，停机时还将进行3分种的冷却运行。

过载保护器（保险丝）：

由于机器故障等异常而有过强电流时会切断电源。
作用状态：全停机。

点火未着火、燃烧中熄火会自动停机。
在点火前如检测出有异常会自动停机。
作用状态：停机，熄火指示灯闪烁，停机时还将进行3分种的冷却运行。

十一、安全装置说明

    暖房使用时必须与障碍物保持的安全距离（如图所示）。

九、使用场所的要求

1.5m

0.3m 0.6m 2.5m 0.3m

顶部

前面 后面左面 右面



加油过滤网的检查：

1、取下油箱盖，检查加油过滤网是否有污物。
2、如果有污物，取下加油过滤网，用清洁的燃油清洗干净。
3、重新放入加油过滤网，把油箱盖拧紧。

加油过滤网
清洁燃油

1、由于要排出油箱内的污垢或与水混合的燃油，
     请准备四个等高的垫块置于滚轮的底下，
     然后准备一个盛油的空容器，放在放油螺钉的下面。
2、用扳手拧下放油螺钉，把油箱向排出方向倾斜，将
     油箱内的污垢和水污一起排出（此时要注意别遗失
     密封垫），然后把放油螺钉拧紧，加入适量的清洗
     油品进行清洗后排出清洗的油品，反复几次清洗至
     油箱内清洁为止。
3、拧紧放油螺钉，加入清洁的燃油，并用干净布擦净
     表面的油污。

油箱内水污和垃圾的清洗：

油泵过滤网的清洗：

    油泵长时间使用后，油泵过滤网有可能会有油垢堵塞，
此时油泵出油量会减小，影响使用，必须对油泵过滤网
进行清洗。

1、将油泵入口接头从油泵上拆下，用镊子把油泵过滤网
     从油泵入口内取出。用专用的油垢清洁剂或燃油把油
     泵过滤网清洗干净。
2、清洗后，按反顺序还原安装。

油泵过滤网

油泵入口接头

油泵

    当油箱内存有垃圾和水污时，请清洗油箱。

容器垫块 垫块

密封垫

放油螺钉

过滤器的清洗：

滤座

密封圈

滤芯

油杯
松 紧

1、请定期清洗过滤器。
2、请在关机状态下，并确认附近没有火种的情况下清洗过滤器。
3、用左手握住滤座，右手握住油杯按图示方向旋转，把油杯卸下。
4、把滤芯从油杯中取出，把油杯中的余油倒掉，然后一起放在清
   洁的燃油中清洗至滤芯和油杯中无污垢（如滤芯无法清洗干净
   可更换新的），然后在油杯中盛满清洁的燃油，按反向顺序还
   原安装并请一定确认拧紧。

注意：过滤器安装时，请一定保证密封圈与油杯的配合，滤芯有
       小孔的一面请朝上。
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1、暖房在长期放置后或初次使用，一般需经2-3次重复启动才能正常燃烧，原因
   是油管内存有大量空气，需把油管内空气排净才能正常燃烧。如果经反复几次
   仍无法点火燃烧，可进行手工排空，放气螺钉在油泵上。

2、拔掉电源插头，用螺丝刀把油泵上的放气螺丝钉旋松，插上电源，按下电源开关，
   使油泵处于工作状态，此时排气孔会有空气和油沫的混合液溢出，直至排气孔全
   部是油喷出为止，此时拧紧放气螺钉，暖房会在几秒后自动点火燃烧。

3、如用户经上述操作仍无法正常工作，请与经销商联系。

油泵排空方法：

●检查、维护时，必须停火，拔下电源。
●用于擦拭清洗的燃油不要加入油箱，检查油箱时所取出的已经污染的
　燃油也不要重新加入油箱，否则会引起故障。

注   意

十二、检查和维护



火焰检测器的检查和清洁：

1、取出火焰检测器，检查受光面是否变脏黑。
2、受光面如变脏黑，用软布或棉球棒擦试至透明。
3、装回火焰检测器。
  
注意：火焰检测器安装时请把火焰检测器的凸部对准火焰检
            测器座的凹部。

    火焰检测器在长期使用后，表面会积有灰尘或熏黑，此时暖房会在着火后突然熄火，用户必须对火焰检测器
进行清洁。

●取下火焰检测器时请握住火焰检测器本体，禁止抓住电线拔拉。注   意

火焰检测器座
凹部 火焰检测器

受光面

凸部

棉球棒 火焰检测器

外观检查和清洁：

1、检查暖房主体周围是否有污垢和灰尘。
2、如有污垢，请用干净布擦净。

定期检查：

长期使用后应当对机器进行检查。使用2个季节后应当向销售店申请做一次检修保养。

保管方法：

保管期间，请拔下电源插头，放在干燥的场所。

注   意 ●保管期间或长期不用时，请一定清空油箱。否则燃油会变质，引起故障。

［10］

    用户长期使用后，由于燃油中的污垢使喷油嘴堵
塞，引起暖风机火焰不稳定，甚至出现断火现象，直接
影响使用，此时必须更换喷油嘴。

1、用螺丝刀拆下燃烧头总成，卸下导风圈，用专用套
   筒扳手将喷油嘴拆下。
2、将新的喷油嘴用专用套筒扳手安装好并拧紧
  （注意：喷油嘴规格： 0.4 60°S）。
3、更换后，按相反顺序还原安装。

喷油嘴的更换：

燃烧头总成

喷油嘴

专用套筒扳手

导风圈



申请修理之前，请进行一系列检查。

状   态 原 因 分 析

初次使用时有异味及冒烟
因为刚开始有混空气及灰尘等燃烧，燃烧3至5分种后，机内温度
升高会自行消失，属于正常现象。

初次使用时或燃料用尽时加油后点火，
油泵有振动、异音、异臭、冒烟等

管路内混入空气进行点火，管路内的空气被排出后诊状就会
自动消失。

燃烧时及熄火有时从本体内有轻微异声发出。 暖房的金属件热膨胀及冷收缩的声音，属正常现象。

下面的现象不属故障，提出修理前请再次确认。

无电源

电压低

停电

过热保护器动作

送油管路漏油

油箱盖通气孔堵塞

过滤器堵塞

火焰检测器脏堵

保险丝断

油箱燃油用尽

油箱混有水污

燃油不良

其它

确认电源通电

找出电压下降原因，排除故障后再使用

停电复位以后，再次启动运转

暖风机冷却后排除故障，再进行点火操作

和销售店或敝司客户服务窗口联系

将油箱盖的通气孔清洁干净

清洗过滤器或更换过滤器

清洁火焰检测器

更换保险丝

加注燃油

清洁油箱

清洁油箱并更换燃油

和销售店或敝司客户服务窗口联系

喷油嘴堵塞

油泵过滤网堵塞

更换喷油嘴

清洗油泵过滤网

故障原因 处理方法

故 障 状 态

电磁阀损坏 更换电磁阀
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十三、故障原因和对策
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十五、随机附件清单

●本暖房包用期为一年。
  为加强对用户的技术服务工作，本公司专设技术服务部，竭尽全力为本公司广大用户提供优质服务。
●该产品在出厂前按国家相关标准项目进行验收。凡用户遵守本产品使用说明书中所述各项规定条件，产品
  在包用期内（以开发票日期为准），因制造质量而不能正常运转的，凭发票和包修单由我公司技术服务部
  进行免费维修服务。
●安装和使用暖房请按使用说明书的规定进行，凡违反使用说明书有关规定或外界条件而造成的机器损坏
  不属三包范围。
●用户自行对产品拆修、改装或产品发生故障未通知本公司技术服务部，而自行拆修即为自动放弃包修权利。
●包用期外或不属包用范围的维修服务费用及往返费用均由用户负责。
●本公司可免费为用户培训操作和维修人员。

十四、产品保修条例
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